Форматы файлов для цифровой печати:
Для печати принимаются файлы:
● TIFF формат – без компрессии, расширение .tiff;
● Adobe Photoshop расширение .psd;
● JPEG – с минимальной компрессией, расширение .jpg;
● EPS формат, расширение .eps;
● Adobe Illustrator расширение .ai;
● CorelDRAW расширение .cdr;
● QuarkXPress расширение .qxd;
● Adobe InDesign расширение .indd;
● Adobe PageMaker расширение .pmd;
● Adobe Acrobat расширение .pdf

Возможны другие форматы файлов, по согласованию с менеджером.

Подготовка растровых файлов до формата А3+: 
Для печати на цифровых машинах принимаются файлы с разрешением 300 dpi
●  Файлы д. б. сохранены в цветовой модели CMYK (EuroscaleCoated) в формате .tiff
●  Выпуск цвета за обрез – 2 мм
●  Все значимые объекты, которые не подлежат обрезке, должны располагаться не менее 5 мм от линий реза
●  Следует избегать использования в макете различных рамок, прямых линий и прочих объектов, расположенных по периметру изображения близко к краю

Подготовка растровых файлов для широкоформатной печати: 
●  Для печати широкоформатных плакатов разрешение файла должно быть от 100 до 300 dpi при масштабе изображения 1:1.
●  В изображение не следует включать припуски /под обрез/ и белые поля
●  Файлы д. б. сохранены в цветовой модели RGB
●  Для сборки макета мы рекомендуем использовать программу Adobe Photoshop
●  Готовый макет можно сохранить в формате .tif без компрессии, предварительно удалив альфа-маски и пути, или формате .psd, объединив слои. Перед объединением НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ ВСЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СЛОИ.

Использование формата JPG:
*.jpg – это растровый формат, высокая степень сжатия в котором достигается за счет потери качества изображения. Мы принимаем макеты в формате .jpg, сохраненные с максимальным значением параметра «Quality», т.е. с минимальным сжатием. Следует учитывать, что изображение, единожды сохраненное в .jpg c использованием усреднения, имеет дефекты, которые невозможно устранить, причем эти дефекты особенно заметны при широкоформатной печати.

Подготовка векторных файлов: 
При подготовке векторных файлов необходимо соблюдать следующие требования:
●  элементы макета не должны выходить за пределы плаката
●  весь текст необходимо перевести в кривые.
●  в отличии от растровых файлов,  векторный файл обязательно должен быть  в масштабе 1:1.
При подготовке векторных файлов следует учитывать, что программы растрирования (так же, как и Adobe Photoshop) габаритными размерами документа считают размеры прямоугольника, охватывающего ВСЕ созданные Вами элементы (в том числе и маски).
Поэтому при создании макета Вы должны следить, чтобы ВСЕ элементы макета находились только ВНУТРИ области вашего документа.

Ваш макет не должен содержать посторонних элементов, которые не будут использоваться при печати.
После окончания работы над макетом необходимо перевести весь текст в кривые.
Текст, непереведенный в кривые, может некорректно отображаться.
Если Ваш макет содержит растровые изображения, обязательно сохраняйте макет в формате .ai с прилинкованными растровыми изображениями (векторный файл + используемые растровые файлы записываются в одну папку, которая и будет являться версткой вашего макета).

Макеты в формате  WORD, EXCEL, и др. форматы Microsoft Office: 
Макеты сделанные в программах Microsoft Office, макетами не являются.
Печать материалов из приложений Microsoft Office возможна в индивидуальном порядке только для печати листовой продукции.
Мы производим распечатку презентаций из PowerPoint, без гарантии качества вложенных растровых графических изображений (картинок).

Технические метки, вылеты: 
Выпуск цвета за обрез – 2 мм от линий реза
Все значимые объекты, которые не подлежат обрезке, должны располагаться не менее 5 мм от линий реза
В готовых макетах должны быть проставлены технические метки: линии реза, линии бига, фальца. Все технические метки должны стоять за пределами макета.
Линии бига, фальца ставятся тонкими линиями за пределами изображения.
Не допускается использование в качестве линий реза рамок.
Не допускается использование в качестве линий фальца, бига полос в поле изображения.
Данные правила позволяют исключить ошибки и недоразумения при создании оригинал-макетов.

Соблюдение правил служит наиболее полному удовлетворению интересов Уважаемых Заказчиков.
Заказ передаётся в производство только после подписания макета заказчиком.
При проверке макета убедительная просьба обращать внимание на: ПРАВОПИСАНИЕ, ДАТЫ, ТЕЛЕФОНЫ, АДРЕСА, ШРИФТЫ, ЛОГОТИПЫ и т.д.
Подпись заказчика на макете означает окончательное утверждение макета, после чего заказчик несёт за него полную ответственность.

Типы электронных носителей
Информация принимается в формате PC на носителях:
DVD±R, DVD-RAM, CD-R, CD-RW, Disk 3.5, Zip 100/250 Mb, Flash брелоки, Flash карты, Bluetooth устройства, любые USB и FireWire устройства со своими шнурами.

