Форматы файлов для офсетной печати

Для печати принимаются файлы:

PDF формат, расширение .pdf;

EPS формат, расширение .eps;

Adobe Illustrator формат, расширение .ai;

Corel Draw, расширение .cdr;

QuarkXPress, расширение .qxd;

Adobe InDesign, расширение .indd (до CS3);

Возможны другие форматы файлов, по согласованию с нами.

ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ PDF

Выставляйте в файле припуск под обрез 3 мм с каждой стороны + все необходимые метки (рез, биговка, фальцовка и пр. - не менее 2 мм от края реза).

САМОСТОЯТЕЛЬНО проверяйте соблюдение всех нижеизложенных требований для векторных файлов и файлов верстки, в противном случае типография ответственности за пропущенные заказчиком RGB-изображения, неотрастрированные эффекты, цвет плашек и т. д. ответственности не несёт.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕКТОРНЫМ ФАЙЛАМ

При подготовке векторных файлов для офсета необходимо соблюдать следующие требования:

-  Цветовая модель только CMYK.

-  Объектов RGB быть не должно.

-  Чёрный текст должен иметь состав 100% black.

-  Элементы макета не должны выходить за пределы документа;

-  Весь текст необходимо перевести в кривые.

-  В случае заливок 3 мм на вылет и 4 мм до значимых объектов от линии обреза.

-  Чёрный текст должен иметь состав 100% black.

-  Плашки не должны превышать 300% (к примеру C-80, M-80, Y-80, K-60).

-  Все эффекты типа прозрачности, линз и т. п. должны быть отрастрированы в программе вёрстки CMYK 300 ppi. Для Corel - градиенты должны иметь показатель Steps не менее 800.

Ваш макет не должен содержать каких-либо посторонних элементов, которые не будут использоваться при печати.

После окончания работы над макетом Вам необходимо перевести весь текст в кривые.

Текст не переведенный в кривые, может некорректно отображаться. Ответственность в этом случае ложится на вас.

Готовый макет необходимо сохранить в формате .eps или Adobe Illustrator (.ai) версии не выше CS2.

Если Ваш макет содержит растровые изображения, просим Вас сохранять макет в формате .ai с прилинкованными растровыми изображениями (векторный файл и используемые растровые файлы записываются в папку, которая и будет являться версткой вашего макета).

ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ВЕРСТКИ

При подготовке файлов верстки на офсет необходимо соблюдать следующие требования:

-  Цветовая модель только CMYK.

-  Объектов RGB быть не должно.

-  Не использовать системные шрифты (к примеру Arial, Times New Roman, Verdana и пр.)

-  Элементы макета не должны выходить за пределы документа.

-  В случае заливок 3 мм на вылет и 4 мм до значимых объектов от линии обреза.

-  Чёрный текст должен иметь состав 100% black и иметь признак Overprint.

-  Составной чёрный должен быть C-30, M-30, Y-30, K-100.

-  Должна быть учтена компенсация толщины бумаги на многостраничных верстках, при скреплении на скобу.

-  Изображения должны быть прилинкованы.

-  Разрешение растровых элементов 300 ppi.

-  Шрифты должны быть обязательно приложены.

-  Перед записью на диск сделать операцию Collect For Output.

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТКИ

В готовых макетах должны быть проставлены технические метки: линии реза, линии бига, фальца. Все технические метки должны стоять за пределами макета. Линии реза ставятся внешними кропами с параметром офсет 3 мм. Линиии бига, фальца ставятся тонкими линиями за пределами изображения. Не допускается использование в качестве линий реза рамок. Не допускается использование в качестве линий фальца, бига полос в поле изображения. В случае использования таких меток, типография не несёт ответственности.

Пожалуйста, тщательно проверяйте макет. После утверждения макета претензии в напечатанной продукции по ошибкам, неточностям и прочему не принимаются. Давайте уважать друг друга.
